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SafeNet Authentication Client 軟體發行資訊 
版本資訊：10.4 

發行日期：2018/01/15 

第一章 系統需求 

軟體需求 

 SafeNet Authentication Client 支援以下微軟作業系统： 

 Windows Vista SP2 (32-bit, 64-bit) 

 Windows 7 SP1 (32-bit, 64-bit) 

 Windows 8 (32-bit, 64-bit) 

 Windows 8.1 (32-bit, 64-bit) 

 Windows 10.0 (32-bit, 64-bit) 

 Windows Server 2008 SP2 (32-bit, 64-bit) 

 Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bit) 

 Windows Server 2012 and 2012 R2 (64-bit) 

 Windows Server 2016 (64-bit) 

 支援瀏覽器 

 Firefox  

 Internet Explorer 7, 8, 9, 10, 11, Metro 

 Chrome version 14 以後版本 

硬體需求 

 相容的 Token： 

 SafeNet eToken 5110 

 Gemalto IDPrime MD 830/840/3810/3811/3840/8840/.NET 

停止銷售： 

 SafeNet eToken 5100/5105 

 SafeNet eToken 5200/5205 

 SafeNet eToken 7300 

  產品壽命結束 

 SafeNet eToken PRO 

 SafeNet eToken PRO Anywhere 

 SafeNet eToken PRO Smartcard 

 SafeNet iKey: 2032,2032u, 2032i 

 SafeNet Smartcard: SC330,SC330u, SC330i 

 SafeNet iKsey 4000 
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第二章 安裝說明 

SafeNet Authentication Client 以下說明將簡稱 SAC。 

SAC 軟體安裝步驟 

1. 建議先將 iKey、SmartCard 等硬體設備的 USB 接頭拔出電腦。 

2. 需以具有系統管理員（Administrator）權限的帳號登入電腦，安裝 SAC 軟體。 

3. 在「控制台」內，執行「新增或移除程式」，將有”iKey ……. AS”、”DataKey CIP”、”CIP”、

"SafeNet Borderless Security PK Client"等關鍵字的軟體移除安裝。 

4. 在「控制台」內，執行「新增或移除程式」， 將有”iKey Driver” 關鍵字的軟體移除安裝。 

5. 安裝 SAC 軟體（SAC_*.exe）。 

6. 重新開機。 

7. 插入 Token。 

 

備註：SAC 10.x 不支援 Windows XP/Windows 2003，如果作業系統是 Windows XP/2003 請

由下列連結下載 SAC 8.3 軟體： 

http://www.pronew.com.tw/download/sac/SAC.zip 

 

SAC 軟體移除步驟 

1. 執行「開始」->「控制台」->「新增或移除程式」。 

2. 選擇「SafeNet Authentication Client …」項目。 

3. 按「移除」按鈕，移除 SAC 軟體。 

 

第三章 更新說明 

2013/08/05 

 PKCS11 ”etpkcs11.dll”程式庫可支援 ikey 裝置。 

 Cryprographic API “eToken Base Cryptographic Provider” CSP 可支援 ikey 裝置。 

2014/01/24 

 發行 SAC 8.3 

 支援 Windows 8.1 

 SafeNet eToken 5200/5205/7300 裝置可以在未安裝 SAC 軟體的電腦上使用。 (只支援呼叫 PKCS 

11 函數的應用程式，必須有 PKCS11  HID 程式庫，支援 Windows/MAC 作業系統) 

2014/03/05 

 SAC_*.exe 安裝程式會偵測作業系統當地語言，來安裝對應的語言版本，目前支援偵測繁體中

文、簡體中文與英文，如果是其他的語言會安裝英文版。 

 SAC_*.exe 可以加命令列參數來安裝其他國家語言版本，命令列格式如下： 

SAC_*.exe  -a  lang=<安裝的語言> 

http://www.pronew.com.tw/download/sac/SAC.zip
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以下是命令列參數範例： 

1. SAC_*.exe  –a  lang=Chinese  (安裝簡體中文) 

2. SAC_*.exe  –a  lang=English  (安裝英文) 

3. SAC_*.exe  –a  lang="Traditional Chinese"  (安裝繁體中文) 

目前支援以下語言： 

Chinese / Czech / English / French (Canada) / French / German / Hungarian / 

Italian / Japanese / Korean / Lithuanian / Polish / Portuguese / Romanian / Russian 

/ Spanish / Thai / Traditional Chinese / Vietnamese 

 

2014/07/18 

 解決 eToken5200 插拔數次，SAC Monitor 與 SAC Service 會變慢或無回應的情形。 

 

2014/09/15 

 SAC_*.exe 安裝程式會偵測舊版本(SafeNet Borderless Security PK Client)是否存在，如果舊

版本存在會顯示如下圖訊息，必須將舊軟體解除安裝才能安裝 SAC_*.exe。 

 

備註：如果要不檢查舊版本直接安裝，可以用以下列命令列參數進行安裝： 

SAC_*.exe  –a  nochkold 

 

2017/03/29 

 發行 SAC 10.2 

 安裝程式檔案尺寸縮小 

 支援 Gemalto IDPrime MD 系列 Token/SmartCard 

 解決 HID Token (eToken 5200/5110) 在 SAC 8.3 的插拔事件中，呼叫 PKCS#11 函數有時後會

返回 0x30 錯誤 

 

2018/01/15 

 發行 SAC 10.4 

 支援 See What You Sign (SWYS) Pin Pad readers 

 SAC 以前版本 bug 修正 

 SAC 10.x 不支援 Windows XP/Windows 2003，如果作業系統是 Windows XP/2003 請由下列連結

下載 SAC 8.3 軟體： 

http://www.pronew.com.tw/download/sac/SAC.zip 

 

 

http://www.pronew.com.tw/download/sac/SAC.zip
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